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VABOR BOUWKRUIWAGENS BOUWKRUIWAGENS

OMSCHRIJVING
· 90 l bak en onderstel blauw-

grijs gelakt · Bak 1,1 mm · Kiep- en 

steunbeugel · Extra verstevigde 

neussteun · Gelast

ca. 15,8 kg - 144 x 65 x h 60 cm

OMSCHRIJVING
· 90 l bak en onderstel blauw-

grijs gelakt · Bak 1,3 mm · Kiep- en 

steunbeugel · Dubbel verstevigde 

neusversteviging · Doorlopende 

bodemplaat 2,5 mm · Pootschoor 

· Slijtplaatjes · Gelast

ca. 19,7 kg - 144 x 65 x h 60 cm

VLB K80G

F60148

RO802

KO10LL00B

OMSCHRIJVING
· 90 l bak en onderstel warm 

gegalvaniseerd · Bak 1,1 mm · Kiep- 

en steunbeugel · Extra verstevigde 

neussteun · Gelast

ca. 15,8 kg - 144 x 65 x h 60 cm

(VLB-SCHERPENHEUVEL)

OMSCHRIJVING
· 90 l stalen bak met ovaal doorlopend 

onderstel groen gelakt · Baksteunen  

· Bak dikte 1,3 mm · Kiep- en  

· Pootversteviging · Slijtplaatjes · Gelast

ca. 15,1 kg - 144 x 65 x h 60 cm

GD802

GD10WLBKB

VLB K80

F60149

OMSCHRIJVING
· 90 l stalen bak en doorlopend onderste 

· Warm gegalvaniseerd · Baksteunbeugel · Bak dikte  

1,3 mm · Kiep- en steunbeugel · Bodemplaat 2,5 mm  

· Neusversteviging · Slijtplaatjes · Gelast

ca. 17,5 kg - 144 x 65 x h 60 cm

GQ37OVOPD

GO100

OMSCHRIJVING
· Ovaal doorlopend elektrolytisch 

verzinkt verstevigd onderstel · HDPE 

onverwoestbare 100 l bak - 6,5 mm · 

Baksteunbeugel · Pootversteviging  

· Slijtplaatjes · Kiep -en steunbeugel

ca. 18,7 kg - 144 x 65 x h 60 cm

BESTELCODE EAN UITVOERING WIEL
KO10LL00A 5411345202458 2Ply luchtband - binnenband - stalen velg - rollager B

KO10LL00B 5411345008562 4Ply luchtband - binnenband - stalen velg - rollager E

KO10LL0CR 5411345202465 Gele volle band - iCore - PP velg - rollager G

KO10LL0GO 5411345202472 Oranje volle band - semi-pro - PP velg - rollager H

KO10LL0KA 5411345202489 2Ply luchtband - tubeless - stalen velg - kogellager C

KO10LL0KB 5411345202496 4Ply luchtband - tubeless - stalen velg - kogellager F

KO10LL0KG 5411345202502 Gele volle band - super pro - stalen velg - kogellager I

KO10LL0PA 5411345202519 2Ply luchtband - tubeless - PP velg - rollager A

KO10LL0PB 5411345202526 4Ply luchtband - tubeless - PP velg - rollager D

BESTELCODE EAN UITVOERING WIEL
GD10WLB0A 5411345201659 2Ply luchtband - binnenband - stalen velg - rollager B

GD10WLB0B 5411345201666 4Ply luchtband - binnenband - stalen velg - rollager E

GD10WLBCR 5411345201675 Gele volle band - iCore - PP velg - rollager G

GD10WLBGO 5411345201680 Oranje volle band - semi-pro - PP velg - rollager H

GD10WLBKA 5411345201697 2Ply luchtband - tubeless - stalen velg - kogellager C

GD10WLBKB 5411345201543 4Ply luchtband - tubeless - stalen velg - kogellager F

GD10WLBKG 5411345201703 Gele volle band - super pro - stalen velg - kogellager I

GD10WLBPA 5411345201710 2Ply luchtband - tubeless - PP velg - rollager A

GD10WLBPB 5411345201727 4Ply luchtband - tubeless - PP velg - rollager D

BESTELCODE EAN UITVOERING WIEL
GQ37OVAKG 5411345204650 Gele volle band - super pro - stalen velg - kogellager I

GQ37OVOPD 5411345008579 Crossband - binnenband - PP velg - rollager SPECIAL

     

BESTELCODE EAN UITVOERING WIEL 
F60149 8711755601412 2Ply luchtband - binnenband - stalen velg - rollager B

F60149NML 5411345204667 Gele volle band - super pro - stalen velg - kogellager I

BESTELCODE EAN UITVOERING WIEL  
F60148 8711755601481 2Ply luchtband - binnenband - stalen velg - rollager B

F60148NML 5411345204674 Gele volle band - super pro - stalen velg - kogellager I

BESTELCODE EAN UITVOERING WIEL
F60146 8711755601467 2Ply luchtband - binnenband - stalen velg - rollager B

F60146NML 8711755601467 Gele volle band - super pro - stalen velg - kogellager I

F60146

VLB K80DV6,5MM

O
N

V
E RW O E S

T

B
A
A
R

Ideaal voor de wegenbouw!
Ideaal voo

r 

klinkers!

Dubbele neusversteviging
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M E E R  I N F O  O V E R  D E Z E  
W I E L E N  V I N D  J E  O P  P A G I N A  4 - 5

}A B C D E F G H I
V E T G E D R U K T  =  S T A N D A A R D  U I T V O E R I N G . A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N 

Z I E  P A G I N A  1 2 0 .

42 43

BETONMOLENS PRO - LESCHA BETONMOLENS PRO - LESCHA

4 006004 042011

VOETREM / 230 V 

07401203

4 006004 042011

VOETREM / 230V

08001203

4 006004 043018

VOETREM BENZINE
BRIGGS & STRATTON

07505203

Max. capaciteit:  160 l

Max .mengcapaciteit: 140 l

Wielen: Velg metaal + hard rubber    

              - ̸ 400 mm

Tandkrans: gietijzer

Gewicht incl. motor: 86 - 98 kg

Afmetingen: 1,32 x 0,83 x h 1,41 m

SM185S
Max. capaciteit:  180 l

Max .mengcapaciteit: 155 l

Wielen: Velg metaal + hard rubber  - ̸ 400 mm

Tandkrans: gietijzer

Gewicht incl. motor: 102 kg

Afmetingen: 1,46 x 0,83 x h 1,40 m

BESTELCODE EAN OMSCHRIJVING

07401203 4006004042011 SM 165 S - elektrische motor 500 W / 230 V

07505203 4006004043018 SM 165 G benzine (Briggs & Stratton), 3,5 PK

BESTELCODE EAN OMSCHRIJVING

08001203 4006004051013 SM 185 S - elektrische motor 1000 W / 230 V

SM165SBEST
SELLER

IP45

IP45

S180
Max. capaciteit: 175 l

Max .mengcapaciteit: 160 l

Wielen: Velg metaal + hard rubber  - ̸ 400 mm

Tandkrans: gietijzer

Gewicht incl. motor: 106 kg

Afmetingen: 1,55 x 0,83 x h 1,40 m

S230
Max. capaciteit:  225 l

Max .mengcapaciteit: 180 l

Wielen: Velg metaal + hard rubber - ̸ 400 mm

Tandkrans: gietijzer

Gewicht incl. motor: 126 kg

Afmetingen: 1,55 x 0,83 x h 1,44 m

BESTELCODE EAN OMSCHRIJVING

11101203 4006004211011 S 180 WE - elektrische motor 1600 W / 230 V

BESTELCODE EAN OMSCHRIJVING

12201203 4006004221010 S 230 WE - elektrische motor 1600 W / 230 V

4 006004 211011

VOETREM / 230V

11101203

4 006004 221010

VOETREM / 230V

12201203

IP44

IP44
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A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N 
Z I E  P A G I N A  1 2 0 .
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ALUMINIUM VOUWSTEIGERS UITBREIDING ALUMINIUM VOUWSTEIGERS UITBREIDING
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BESTELCODE OMSCHRIJVING AANTAL
KLAPSTEIGER-ML PROFESSIONELE KLAPSTEIGER - VLOER MET LUIK 1

CF30300 leuningframe 1,00 m x 0,75 m 2

CF30321 ligger 1,90 m 5

CF30326 diagonaal 1,90 m 1

CF30342 borgclip rolsteiger 4

BESTELCODE OMSCHRIJVING AANTAL
CF30300 leuningframe 1,00 m x 0,75 m 2

CF30321 ligger 1,90 m 5

CF30326 diagonaal 1,90 m 1

CF30342 borgclip rolsteiger 4

CF40105 vloer met luik - 1,90 m 1

BESTELCODE OMSCHRIJVING AANTAL
KLAPSTEIGER-ML PROFESSIONELE KLAPSTEIGER - VLOER MET LUIK 1

CF30303 stelraam 2 m x 0,75 m 2

CF30300 leuningframe 1,00 m x 0,75 m 2

CF30321 ligger 1,90 m 5

CF30326 diagonaal 1,90 m ** 3

CF40210 Stabilisator alu 2.00m 2

CF40220 Set houten kantplanken 1.90 x 0.75m 1

BESTELCODE OMSCHRIJVING AANTAL
KLAPSTEIGER-ML PROFESSIONELE KLAPSTEIGER - VLOER MET LUIK 1

CF30303 stelraam 2 m x 0,75 m 4

CF30300 leuningframe 1,00 m x 0,75 m 2

CF30321 ligger 1,90 m 7

CF30326 diagonaal 1,90 m 5

CF40210 Stabilisator alu 2.00m ** 2

CF40220 Set houten kantplanken 1.90 x 0.75m 1

CF30342 borgclip rolsteiger 12

CF40105 vloer met luik - 1,90 m 1

KLAP-ML+1

KLAP-ML

KLAP-ML+3

KLAP-ML+5

**VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE IS HET GEBRUIK VAN 4 STABILISATOREN VERPLICHT.

**VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE IS HET GEBRUIK VAN 4 STABILISATOREN VERPLICHT.

Werkhoogte: 3,80 m

Vloerhoogte: 2,00 m

Werkhoogte: 5,80 m

Vloerhoogte: 4,00 m

Werkhoogte: 7,80 m

Vloerhoogte: 6,00 m

SAMENSTELLING

SAMENSTELLING

SAMENSTELLING

VLOERLENGTE 1,90 M

UITBREIDING

VLOERLENGTE 1,90 M

VLOERLENGTE 1,90 M

BEST
SELLER

INDIEN DE KLANT AL BESCHIKT OVER DE 
KLAPSTEIGER EN HIJ WILT VERHOGEN NAAR DE 
KLAP-ML+1 DAN HEEFT HIJ VOLGENDE 
ONDERDELEN NODIG:   

A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N 
Z I E  P A G I N A  1 2 0 .

3
KLASSE EN

1004

200 
KG/M²

3
KLASSE EN

1004

200 
KG/M²

3
KLASSE EN

1004

200 
KG/M²

3
KLASSE EN

1004

200 
KG/M²

KLAP-ML+1

KLAP-ML+3

KLAP-ML+5

Ligger

Leuningframe

Kantplanken 
hout

Vloer 
met luik

Diagonaal

Stabilisator

Stelraam

62 63

VALBEVEILIGING STORTKOKERS EN ACCESSOIRES
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BESTELCODE EAN OMSCHRIJVING
732100 3520297321000 Stortkokeronderdeel met 2 kettingen 1,10m - HDPE

732110 3520297321109 Stortkoker beginstuk - HDPE

732120 3520297321208 Stortkoker regelbare bevestiging - staal - electrolytisch verzinkt

732111 5411345204537 Trechter voor stortkoker    

732112 8006417015981 Deksel voor trechter voor stortkoker  

3 520297 321000

732100

3 520297 321109

732110

Proper en goedkoop. Deze �ortkokers, vervaardigd uit hoge densiteit polyethyleen 

(HDPE), zijn s�okbe�endig en be�and tegen temperatuurvers�illen en veroudering. 

Onontbeerlijk bij renovatiewerken. Door de 3 onderdelen samen te gebruiken is het 

mogelijk om een afvoerpijp te creëren om zo het puin makkelijk te evacueren. Ze zijn 

modulair en waterdi�t. (10 m maximum per regelbare �alen beve�iging)

ONDERDEEL MET  
2 KETTINGEN 
• Vervaardigd uit  

  HDPE - Polyethyleen hoge densiteit 

• Hoogte 1060 mm

• Ø boven 490 mm

• Ø beneden 390 mm

• Wanddikte 3,5 mm

• Gewicht 7,65 kg

BEGINSTUK  
• Vervaardigd uit HDPE -  

  Polyethyleen hoge densiteit

• Lengte 1000 mm

• Breedte 740 mm

• Hoogte 850 mm

• Ø. hoge opening 630 x 400 mm

• Ø. lage opening 380 mm

• Wanddikte 3,5 mm

• Gewicht 8 kg

REGELBARE BEVESTIGING
• Vervaardigd uit staal, 

   elektrolytisch verzinkt  

• Lengte 970 mm

• Breedte 710 mm

• Hoogte 650 mm

• Regelbaarheid 80 tot 480 mm

• Gewicht 13 kg

3 520297 321208

732120

VALBEVEILIGING DAK 
BEVESTIGING IN DE DAKGOOT

GEGALVANISEERDE METSERS CONSOLES 

BESTELCODE EAN OMSCHRIJVING
610000PMH 3700018184262 Gegalvaniseerde metsersconsole

004884 3700018199808 Altracier - stellingvloer staal 1,50 m x 30 cm 

BESTELCODE EAN OMSCHRIJVING
PT4430 3700018184705 Valbeveiliging dak - bevestiging in de dakgoot

BESTELCODE EAN OMSCHRIJVING
P6227 3520296314102 Valbeveiligingsnet - 10 m

P6225 3520290058255 Valbeveiligingsnet - 20 m

004884

P6227 P6225

VALBEVEILIGINGSNETTEN 

480KG

TOT

Dakgoot.

Dak.

B
KLASSE

EN
13374

EN
1263- 
1-A2

Fixatie elementen 
voor verankeering.

• Max. oversteek 80 cm

• Max. toepassingshoogte 20 m

• Max. dakhelling 30° (= 58%)

• Gewicht: 7,2 kg

• Plaatsing elke 1,6 m

• Mazen vierkant 10 x 10 cm

• Koord dia 4.75 mm

• Randkoord dia 8 mm

• Lengte 10 m = 3 kg

• Lengte 20 m = 6 kg

• Hoogte 1 m

• Schroefdraad dia 24 mm

• Gewicht: 14 kg

• Plaatsing om de 1,5 m

Vloer Altracier

Breedte: 30 cm

PT4430

Maximale opening 
klem = 65 cm

610000PMH

A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N 
Z I E  P A G I N A  1 2 0 .

56 57

SCHOREN TOEBEHOREN

STANDAARD SCHOREN TREK -EN DUWSCHOREN

5 411345 020793

0,25 M / 0,40 M

EAP00

5 411345 020809

0,50 M / 0,90 M

EAP01

5 411345 020816

0,70 M / 1,20 M

EAP02

5 411345 020823

1,00 M / 1,80 M

EAP03

5 411345 016185

1,60 M / 2,90 M

EAP04

5 411345 020151

2,00 M / 3,60 M

EAP05

5 411345 020168

2,20 M / 4,00 M

EAP95

5 411345 020861

2,50 M / 4,50 M

EAP06

5 411345 020878

3,00 M / 5,00 M

EAP07

1,00 M / 1,80 M

EAP03TPP

1,60 M / 2,90 M

EAP04TPP

2,00 M / 3,60 M

EAP05TPP

2,20 M / 4,00 M

EAP95TPP

2,50 M / 4,50 M

EAP06TPP

3,00 M / 5,00 M

EAP07TPP

3,00 M / 5,50 M

EAP08TPP

BESTELCODE EAN
AFMETING IN- 

EN UITGESCHOVEN

GEWICHT 

IN KG

DRAAGKRACHT  

INGESCHOVEN*

DRAAGKRACHT  

UITGESCHOVEN

EAP00 5411345020793 0,25 m / 0,40 m 3,21 8,00 kN 8,00 kN

EAP01 5411345020809 0,50 m / 0,90 m 4,11 8,00 kN 8,00 kN

EAP02 5411345020816 0,70 m / 1,20 m 4,88 8,00 kN 8,00 kN

EAP03 5411345020823 1,00 m / 1,80 m 6,03 8,00 kN 8,00 kN

EAP04 5411345016185 1,60 m / 2,90 m 8,12 9,54 kN 5,70 kN

EAP05 5411345020151 2,00 m / 3,60 m 9.55 10,17 kN 5,89 kN

EAP95 5411345020168 2,20 m / 4,00 m 10.93 10,17 kN 4,50 kN

EAP06 5411345020861 2,50 m / 4,50 m 12,21 10,19 kN 5,30 kN

EAP07 5411345020878 3,00 m / 5,00 m 13,57 9,44 kN 3,60 kN

BESTELCODE EAN
AFMETING IN- 

EN UITGESCHOVEN

GEWICHT 

IN KG

DRAAGKRACHT  

INGESCHOVEN*

DRAAGKRACHT  

UITGESCHOVEN

EAP03TPP 5411345204742 1,00 m / 1,80 m 7,95 8,00 kN 8,00 kN

EAP04TPP 5411345204759 1,60 m / 2,90 m 10.35 9.97 kN 8.24

EAP05TPP 5411345204766 2,00 m / 3,60 m 11.75 9.54 kN 5.70

EAP95TPP 5411345204773 2,20 m / 4,00 m 12.75 10.17 kN 5.89

EAP06TPP 5411345204780 2,50 m / 4,50 m 13.85 10.19 kN 5.30

EAP07TPP 5411345204797 3,00 m / 5,00 m 15.35 9.44 kN 3.60

EAP08TPP 5411345204803 3,00 m / 5,50 m 15.35 9.44 kN 2.40

*Belasting in kN ï 1KN = 102 kg   /   Veiligheidsco± cient = 3

*Belasting in kN ï 1KN = 102 kg   /   Veiligheidsco± cient = 3

VERPAKT PER  

50 STUKS

Stalen handvat 

met schroefdraad

Staal bruin geverfd

(Ook per stuk beschikbaar!)

Borgpen Ø12 mm

Borgpen 

Ø12 mm

Beweegbare voet

Beweegbare kop

Binnenbuis Ø49 x 1,8 mm

Binnenbuis 

Ø49 x 1,8 mm

Buitenbuis Ø 56 x 1,8 mm

Buitenbuis 

Ø 56  

x 1,8 mm

Voetplaat 110 x 110 x 4 mm

5 411345 020205

DE19019

BESTELCODE EAN OMSCHRIJVING AFMETING MAX GEWICHT

DE19019 5411345020205 Schoorbak voor 100 stuks - 26,5 kg L115 x b89 x h 115cm 1600 kg

MAX. 100 

SCHOREN

Voorzien 

van hijsogen

89 cm

115 c
m

115 cm

2
0
 c
m

13 cm
15 cm

23 cm

Ø 34 mm

Bruin 

geverfd

DRIEPIKKEL 

VOOR SCHOOR

Elektrolytisch 

verzinkt

VORK VOOR SCHOOR  

H20 BALK

Elektrolytisch verzinkt

SCHOORBAK

3 520291 023856

E0997Z

EAP12G

 

B
E

L
L

E
 P

R
O

D
U

C
T

E
N

  
  

  
  

A
L

U
M

IN
IU

M
 R

O
L

S
T

E
IG

E
R

S
  

  
  

  
W

E
R

F
M

A
T

E
R

IA
A

L
  

  
  

  
S

C
H

O
R

E
N

 
&

 
S

C
H

R
A

G
E

N
  

  
  

  
B

E
T

O
N

M
O

L
E

N
S

  
  

  
  

V
A

B
O

R
 K

R
U

IW
A

G
E

N
S

 
  

  
  

 

A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N 
Z I E  P A G I N A  1 2 0 .
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VOORWAARTSE TRILPLATEN - BELLE  VOORWAARTSE TRILPLATEN - BELLE 

PCX 12/36
De echte combinatie trilplaat voor de verhuur. 

 Zeer compact, heel wendbaar en mutifunctioneel.  

Geschikt voor alle ondergronden.

PCX 60A  
Multifunctionele trilplaat.  Door de combinatie van 

gewicht, kracht en veelzijdigheid kan deze plaat presteren 

in een groot aantal toepassingen.

PCX 13/40
De echte combinatie trilplaat voor de verhuur.

Zeer compact, heel wendbaar en mutifunctioneel.

Geschikt voor alle ondergronden.

PCX 20A
Speciale flexible en veelzijdige delta plaat vooral geschikt om 

asfalt te verdichten.

Ideaal voor reparaties naast grote machines

EIGENSCHAPPEN
Motor: GX120 4 takt 4.0 pk

Plaatafmeting: 360 mm x 606 mm

Centrifugaalkracht: 12,25 kN

Loopsnelheid: 20 m/min

Gewicht: 81 kg

Max. hellingsgraad: 20° 

Waterkit, klinkermat en wielkit in optie verkrijgbaar

EIGENSCHAPPEN
Motor: GX120 4 takt 4.0 pk

Plaat afmeting: 350 x 660 mm

Centrifugaalkracht: 11 kN

Loopsnelheid: 25 m/min.

Gewicht: 74 kg

Max. hellingsgraad: 20° 

Standaard geleverd met wielkit  

en 12 l waterkit (afneembaar)

EIGENSCHAPPEN
Motor: GX160 4 takt 5.5 pk

Plaatafmeting: 400 mm x 606 mm

Centrifugaalkracht: 13 kN

Loopsnelheid: 20 m/min

Gewicht: 83,5 kg

Max. hellingsgraad: 20° 

Waterkit, klinkermat en wielkit in optie verkrijgbaar

EIGENSCHAPPEN
Motor: GX120 4 takt 4.0 pk

Plaatafmeting: 500 mm x 581 mm

Centrifugaalkracht: 13 kN

Loopsnelheid: 28 m/min

Gewicht: 75 kg

Max. hellingsgraad: 20°

Standaard geleverd met wielkit  

en 12 l waterkit (afneembaar)

Geen klinkermat voor bestrating 

5 031403 409386

FC3600E

PCU01

5 031403 409584

FC4020E

5 031403 409317

PCD10

BESTELCODE EAN OMSCHRIJVING
FC3600E 5031403409386 PCX 12/36 oranje - multifunctionele trilplaat - Hon-

da GX120 - 4 pk - zonder waterkit

FC3600EW 5031403409416 PCX 12/36 oranje - multifunctionele trilplaat -  

Honda GX120 - 4 pk - met waterkit
OPTIES 
OPP/65/DIO 5031403410221 Klinkermat voor bestrating

BESTELCODE EAN OMSCHRIJVING
PCU01 5031403409683 PCX 60A oranje - snelle multifunctionele trilplaat - Hon-

da GX120 - 4 pk - incl. wielkit en waterkit 

BESTELCODE EAN OMSCHRIJVING
PCD10 5031403409317 PCX 20A Delta - trilplaat speciaal asfalt - Honda GX120 - 

4 pk - incl. wielkit en waterkit

BESTELCODE EAN OMSCHRIJVING
FC4020E 5031403409584 PCX 13/40 oranje - multifunctionele trilplaat - 

Honda GX160 - 5,5 pk - zonder waterkit

FC4020EW 5031403409621 PCX 13/40 oranje - multifunctionele trilplaat - 

Honda GX160 - 5,5 pk - met waterkit

BEST
SELLER

OPTIES 
OPP/74/DIO 5031403410108 Wielkit PCX 12/36

OPP/65/DIO 5031403410221 Klinkermat voor bestrating PCX 12/36

OPTIES 
OPP/74/DIO 5031403410108 Wielkit PCX 13/40

OPP/66/DIO 5031403410092 Klinkermat voor bestrating PCX 13/40
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A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N 
Z I E  P A G I N A  1 2 0 .

81KG

74KG

84KG75KG

CONTENU CONTENU

BROUETTES  
VABOR

MATÉRIEL  
DE CHANTIER

ÉCHAFAUDAGES  
ROULANTS ALUMINIUM

PRODUITS  
BELLE

I N F O R M A T I O N S  G É N É R A L E S  1 2 1  /

BÉTONNIÈRES

ÉTANÇONS
TRÉTEAUX
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ASSORTIMENT DE ROUES DISPONIBLE

A B C D E F G H I
2PLY 4PLY PU

ÙƙŒǦγŬƢƙȜħłƎŒγŒƙγ
ńħƢǦǝńųƢǦńγńƢƙǑǝŸǝǦœγŋŒγ
̒γńƢǦńųŒǑγŋŒγńħƢǦǝńųƢǦńγ
ǉŒƙŪƢǉńœŒǑ͒γBŸǑǅƢƙŸłƎŒγ
ǑǦǉγŋŸȖœǉŒƙǝŒǑγƈħƙǝŒǑ͒γ

ÙƙŒǦγŬƢƙȜħłƎŒγŒƙγ
ńħƢǦǝńųƢǦńγńƢƙǑǝŸǝǦœγŋŒγ
̔γńƢǦńųŒǑγŋŒγńħƢǦǝńųƢǦńγ
ǉŒƙŪƢǉńœŒǑ͒γBŸǑǅƢƙŸłƎŒγ
ǑǦǉγŋŸȖœǉŒƙǝŒǑγƈħƙǝŒǑ͒γ

ÙƙŒǦγŸƙńǉŒǽħłƎŒγŒƙγǅƢƎȄǦǉœǝųħƙŒγ
ĸγœƎħǑǝŸńŸǝœγŋǦǉħłƎŒ͍γħǽŒńγǦƙŒγ
ƎƢƙŬǦŒγŋǦǉœŒγŋŒγǽŸŒγŒǝγǦƙŒγŪƢǉǝŒγ
ńħǅħńŸǝœγŋŒγńųħǉŬŒ͒γBŸǑǅƢƙŸłƎŒγ
ǑǦǉγŋŸȖœǉŒƙǝŒǑγƈħƙǝŒǑ͒

KX11LL0PA KX10LLAKG

5 411345 013412 5 411345 0134125 411345 013061

WP8VGGAA WP8ICOREWP8VG00BWS8VG00A WP8GG00OWS8VG00BWS8EK00A WS8EK00GWS8EK00B

CARACTÉRISTIQUES
(Pneu 2Ply - tubeless - jante PP -  

roulement à rouleaux)

400*100

CARACTÉRISTIQUES
Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - 

roulement à rouleaux

400*100

CARACTÉRISTIQUES
Pneu 2Ply - tubeless - jante acier -  

roulement à billes

400*100

CARACTÉRISTIQUES
Pneu 4Ply - tubeless - jante PP -  

roulement à rouleaux

400*100

CARACTÉRISTIQUES
Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - 

roulement à rouleaux

400*100

CARACTÉRISTIQUES
Pneu 4Ply - tubeless - jante acier -  

roulement à billes

400*100

CARACTÉRISTIQUES
Pneu jaune increvable - jante iCore PP  

noir - roulement à rouleaux

400*100

CARACTÉRISTIQUES
Pneu orange increvable - semi-pro - jante 

PP - roulement à rouleaux

400*100

CARACTÉRISTIQUES
Pneu jaune increvable - super pro - jante 

acier - roulement à billes

400*100

5 411345 013252 5 411345 050837 5 411345 020984 5 411345 201482 5 411345 006186 5 411345 013498

Plaque de fond rallongée 
épaisseur 2,5 mm

Bac 1.1 mm
Bac 1.3 mm

Support vidange
Support 
vidange

Support bac

Peinture 
verte époxy

Peinture noir 
époxy

Support bac

Support de bac 

Nez renforcé

Pied renforcé

Support bac 
renforcé (arceau)

Plaque 
anti-usure

BROUETTES BÂTIMENT ET LEURS RENFORTS

MODÈLE SOUDÉ STANDARD

MODÈLE SOUDÉ SUPER RENFORCÉ

150KG
JUSQU' À

150KG
JUSQU' À

150KG
JUSQU' À

90L

90L

20%

80%

Certificat qui assure 
que nos roues de 
brouettes répondent 
aux exigences de la CE 
concernant les 
hydrocarbures 
polycycliques 
aromatiques. 

òƢǦǝŒǑγƙƢǑγǉƢǦŒǑγŋŒγ
łǉƢǦŒǝǝŒǑγǉœǅƢƙŋŒƙǝγ
ħǦ͌

80% du contenu de la brouette est porté  
par la brouette, seulement 20% par l’homme! 

VABOR, LA MARQUE DE BROUETTES BELGE N°1 DEPUIS 1937.  
LEADER SUR LE MARCHÉ DU BENELUX.

R E A C H
CERTIFCAT
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En tant que fabricant, nous avons la 
possibilité de produire des brouettes 

personnalisées pour vous : de la couleur 
à la composition, 

des différents renforts à la 
personnalisation, quasiment tout 

est possible pour nous. La 
proximité de notre usine à 

Tiel (Pays-Bas) 
nous permet de réaliser 

ceci dans des délais très courts. 
Contactez le représentant 

de votre région pour les 
conditions exactes.

Chaque entreprise qui met de nouvelles roues 

sur le marché Belge est aussi légalement 

responsable pour ces roues à partir du 

moment où elles finissent dans la phase de 

déchet. C’est ce qu’on appelle l’obligation 

de reprise et en tant qu’organe de gestion 

Recytyre est là pour vous accompagner dans 

la mise en œuvre de celle-ci. Cela implique 

une petite contribution par roue. Cette 

règlementation ne s’applique pas sur les 

roues increvables, info: recytyre.be

REACH est un nouveau règlement de l’Union européenne sur les produits chimiques. REACH est l’acronyme de 

Registration, Evaluation, and Autorisation of Chemicals (soit ‘enregistrement, évaluation et autorisation des 

substances chimiques’). Ce nouveau règlement stipule que toutes les fiches de données de sécurité (SDS) doivent 

être disponibles pour vos clients. Ces Safety Data Sheets (SDS) doivent inclure entre autres des scenarios 

d’utilisation, afin que votre client puisse être certain que l’usage prévu d’une substance est bien répertoriée. Cela 

signifie qu’il est essentiel de pouvoir prouver que les SDS ont été envoyé et que leur contenu soit notifié. 

Le règlement REACH s’applique à toute entreprise qui produit, importe, livre ou utilise des mélanges et produits 

chimiques dans la Communauté européenne. 

Selon la situation, votre entreprise peut avoir un ou plusieurs rôles définis dans les responsabilités liées à celles-ci.

· Toutes nos roues sont emballées avec 

leur axes, boulons et visses et pourvues 

d’un code EAN 

· Ø axe 20 mm, dimensions : 400 mm x 

80 mm

· Chaque roue est compatible avec chaque 

modèle de brouette (aussi bien pour les 

brouettes VABOR que les brouettes FORT)

VERSIONS DE ROUES EN PRATIQUE
CECI EST  POSSIBLE POUR TOUT NOTRE ASSORTIMENT 

VABOR!

 











 



 






































NML

BROUETTE PERSONALISÉE

R801-PB
KX11LL0PB 

R801-KA
KX11LL0KA 

R801-0A
KX11LL00A

R801-0B
KX11LL00B

NOS BROUETTES SONT 
DISPONIBLES AVEC 9 

DIFFERENTS TYPES DE 
ROUES. (de A jusqu’à I) 

R801-KB
KX11LL0KB 

Ceci n’est qu’une petite sélection des 
nombreuses possibilités de couleurs.

R801-CR
KX11LL0CR 

R801-GO
KX11LL0GO 

R801-KG
KX11LL0KG 

R801-PA
KX11LL0PA 

NML = INCREVABLE  
(= PNEU PLEIN PU )

Recytyre pas d’application! 

A

D

B C

F

G

H

I

E

Jantes PP tubeless 

Jantes ACIER et chambre à air

Pneus increvables 

Jante acier roulements à billes 
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8 9

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 90 l en acier et châssis peint vert  

· épaisseur bac 1,3 mm · Supports bac et vidange 
· Plaques anti-usure · Pieds renforcés  

+ fond bac renforcé (forme V) · Soudée
ca. 15,5 kg · 144 x 65 x h 60 cm

RF802-PA

KX10LLVPA

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 90 l en acier et châssis peint noir 

· épaisseur bac 1,3 mm · Support de bac renforcé en arceau · 
Supports bac et vidange

· Plaque de fond extra épaisseur 2,5 mm · Pieds et nez 
renforcés · Plaques anti-usure · Soudée

ca. 16,8 kg - 144 x 65 x h 60 cm

KX10LLBPA

RB802-PA

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 90 l en acier et châssis peint noir · épaisseur bac 1,3 mm · 

Support de bac renforcé en arceau  
· Supports bac et vidange · Plaque de fond extra rallongée 

épaisseur 2,5 mm · Pieds et nez renforcés 
· Plaques anti-usure · Soudée

ca. 19,6 kg - 144 x 65 x h 60 cm

BROUETTES BÂTIMENTS VABOR BROUETTES BÂTIMENTS VABOR

E N  G R A S  =  M O D È L E  S T A N D A R D . C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S 
V O I R  P A G E  1 2 0 .

CODE CMDE RÉF. EAN STYLE DE ROUE
KX11LLI0A R800-0A 5411345203363 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

KX11LLI0B R800-0B 5411345203370 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

KX11LLICR R800-iCORE 5411345203387 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

KX11LLIGO R800-GO 5411345203394 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

KX11LLIKA R800-KA 5411345203400 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

KX11LLIKB R800-KB 5411345203417 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

KX11LLIKG R800-KG 5411345203424 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

KX11LLIPA R800-PA 5411345004465 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KX11LLIPB R800-PB 5411345203431 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CODE CMDE RÉF. EAN STYLE DE ROUE
KX11LL00A R801-0A 5411345004045 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

KX11LL00B R801-0B 5411345004052 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

KX11LL0CR R801-iCORE 5411345201499 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

KX11LL0GO R801-GO 5411345008548 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

KX11LL0KA R801-KA 5411345004441 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

KX11LL0KB R801-KB 5411345021165 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

KX11LL0KG R801-KG 5411345203356 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

KX11LL0PA R801-PA 5411345004014 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KX11LL0PB R801-PB 5411345004021 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 90 l en acier et châssis peint 

vert · épaisseur bac 1,1 mm 
· Support vidange · Soudée 

ca. 13,6 kg · 144 x 65 x h 60 cm

R800-PA

KX11LLIPA

R802-PA

KX10LL0PA

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 90 l en acier et châssis  

peint vert · épaisseur bac 1,1 mm
· Supports bac et vidange  

· Soudée 
ca. 13,9 kg · 144 x 65 x h 60 cm

KX11LL0PA

R801-PA

CODE CMDE RÉF. EAN STYLE DE ROUE
KX10LL00A R802-0A 5411345004106 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

KX10LL00B R802-0B 5411345004113 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

KX10LL0CR R802-iCORE 5411345203219 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

KX10LL0GO R802-GO 5411345008548 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

KX10LL0KA R802-KA 5411345004458 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

KX10LL0KB R802-KB 5411345020427 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

KX10LL0KG R802-KG 5411345020328 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

KX10LL0PA R802-PA 5411345004076 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KX10LL0PB R802-PB 5411345004083 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 90 l en acier et châssis peint vert 

· épaisseur bac 1,3 mm 
· Supports bac et vidange  

· Soudée
ca. 14,9 kg - 144 x 65 x h 60 cm

CODE CMDE RÉF. EAN STYLE DE ROUE
KX10LLV0A RF802-0A 5411345004359 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

KX10LLV0B RF802-0B 5411345004366 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

KX10LLVCR RF802-iCORE 5411345203295 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

KX10LLVGO RF802-GO 5411345021097 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

KX10LLVKA RF802-KA 5411345021073 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

KX10LLVKB RF802-KB 5411345020335 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

KX10LLVKG RF802-KG 5411345203301 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

KX10LLVPA RF802-PA 5411345004311 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KX10LLVPB RF802-PB 5411345004335 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

 

CODE CMDE RÉF. EAN STYLE DE ROUE
KX10LLB0A RB802-0A 5411345004229 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

KX10LLB0B RB802-0B 5411345004236 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

KX10LLBCR RB802-iCORE 5411345203288 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

KX10LLBGO RB802-GO 5411345020458 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

KX10LLBKA RB802-KA 5411345004519 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

KX10LLBKB RB802-KB 5411345020250 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

KX10LLBKG RB802-KG 5411345021172 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

KX10LLBPA RB802-PA 5411345004199 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KX10LLBPB RB802-PB 5411345004205 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CODE CMDE RÉF. EAN STYLE DE ROUE
KX10LLA0A RS802-0A 5411345203226 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

KX10LLA0B RS802-0B 5411345020342 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

KX10LLACR RS802-iCORE 5411345203233 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

KX10LLAGO RS802-GO 5411345020434 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

KX10LLAKA RS802-KA 5411345203240 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

KX10LLAKB RS802-KB 5411345203257 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

KX10LLAKG RS802-KG 5411345004533 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

KX10LLAPA RS802-PA 5411345203264 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KX10LLAPB RS802-PB 5411345203271 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux B

RS802-KG

KX10LLAKG

1,1MM

1,1MM

1,3MM

1,3MM

PRO
SUPER

PRO
SUPER

BEST
SELLER

P L U S  D ' I N F O S  S U R  N O S  R O U E S
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BROUETTES BÂTIMENTS VABOR BROUETTES BÂTIMENTS

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 90 l en acier et châssis peint bleu-

gris · épaisseur bac 1,1 mm · Support bac 
et vidange · Nez super renforcé · Soudée

ca. 15,8 kg - 144 x 65 x h 60 cm

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 90 l en acier et châssis peint bleu-

gris · épaisseur bac 1,3 mm · Support bac 
et vidange · Nez doublement renforcé · 

Plaque de fond rallongée de 2,5 mm  
· Renfort entre les pieds  

· Plaques anti-usure · Soudée
ca. 19,7 kg - 144 x 65 x h 60 cm

VLB K80G

F60148

RO802-0B

KO10LL00B

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 90 l en acier et châssis galvanisé à 

chaud · épaisseur bac 1,1 mm · Support bac et 
vidange · Nez super renforcé · Soudée

ca. 15,8 kg - 144 x 65 x h 60 cm

(VLB-SCHERPENHEUVEL)

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 90 l en acier et châssis oval continu peint vert 

· épaisseur bac 1,3 mm · Supports bac et vidange ·  
· Pieds renforcés · Plaques anti-usure · Soudée

ca. 15,1 kg - 144 x 65 x h 60 cm

GB802-KB

GD10WLBKB

VLB K80

F60149

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 90 l en acier et châssis continu · épaisseur bac 1,3 mm

· Galvanisé à chaud · Support de bac renforcé en arceau  
· Support vidange · Plaque de fond extra épaisseur 2,5 mm  

· Nez renforcé · Plaques anti-usure · Soudée
ca. 17,5 kg - 144 x 65 x h 60 cm

GQ37OVOPD

GO100-PD

CARACTÉRISTIQUES
· Châssis oval continu zingué électrolytique 
renforcé · Bac indestructible 100 l HDPE et 

épaisseur 6,5 mm · Support de bac renforcé 
en arceau · Pieds renforcés 

· Plaques anti-usure · Support vidange 
ca. 18,7 kg - 144 x 65 x h 60 cm

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
KO10LL00A RO802-0A 5411345202458 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

KO10LL00B RO802-0B 5411345008562 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

KO10LL0CR RO802-iCORE 5411345202465 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

KO10LL0GO RO802-GO 5411345202472 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

KO10LL0KA RO802-KA 5411345202489 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

KO10LL0KB RO802-KB 5411345202496 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

KO10LL0KG RO802-KG 5411345202502 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

KO10LL0PA RO802-PA 5411345202519 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KO10LL0PB RO802-PB 5411345202526 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
GD10WLB0A GB802-0A 5411345201659 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

GD10WLB0B GB802-0B 5411345201666 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

GD10WLBCR GB802-iCORE 5411345201675 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

GD10WLBGO GB802-GO 5411345201680 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

GD10WLBKA GB802-KA 5411345201697 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

GD10WLBKB GB802-KB 5411345201543 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

GD10WLBKG GB802-KG 5411345201703 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

GD10WLBPA GB802-PA 5411345201710 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

GD10WLBPB GB802-PB 5411345201727 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
GQ37OVAKG GO100-KG 5411345204650 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

GQ37OVOPD GO100-PD 5411345008579 Jante PP pneu tubeless type cross roulement  

à rouleaux - Axe - entretoises et boulons inclus

SPECIAL

     

CODE CMDE EAN STYLE DE ROUE
F60149 8711755601412 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

F60149NML 5411345204667 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

CODE CMDE EAN STYLE DE ROUE
F60148 8711755601481 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

F60148NML 5411345204674 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

CODE CMDE EAN STYLE DE ROUE
F60146 5411345004014 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

F60146NML 8711755601467 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

F60146

VLB K80DV6,5MM

IN

D E S T R U C T I B L E

Ideal pour les trav
aux routiers!  Ideal pour les pavé

s!

Nez doublement renforcé 

Pneu type cross.

E N  G R A S  =  M O D È L E  S T A N D A R D . C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S 
V O I R  P A G E  1 2 0 .
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BROUETTES JARDINAGE VABOR BROUETTES JARDINAGE VABOR 

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 90 l en acier et châssis galvanisé à 
chaud · épaisseur bac 1,1 mm · Supports 

bacs et vidange · Soudée 
ca. 14,3 kg - 144 x 65 x h 60 cm

RG801-PA

GX11WL0PA

TP85K-PA

KX38LM0PA

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 90 l en acier zingué électrolytique  

· Châssis peint vert · épaisseur bac 1,1 mm · Supports 
bacs et vidange · Boulonnée 

ca. 12,8 kg - 144 x 65 x h 60 cm

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 90 l en acier ϑγńųįǑǑŸǑγǉŒƙŪƢǉńœγȎŸƙŬǦœγ

œƎŒńǝǉƢƎȄǝŸǈǦŒ · épaisseur bac 1,1 mm · Supports bacs 
et vidange · Boulonnée 

ca. 13,5 kg - 144 x 65 x h 60 cm

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 100 l PP · épaisseur bac 3,5 mm 

· ńųįǑǑŸǑγǉŒƙŪƢǉńœγǅŒŸƙǝγǽŒǉǝγ 
· Supports bac et vidange · Boulonnée

ca. 11,2 kg - 147 x 67 x h 64 cm

KX11EV0PA

RV801-PA

RX11EV0PA

RV801R-PA

RX36LV0PA

UP100R-PA

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 85 l PP · épaisseur bac 3,5 mm  

· Châssis peint vert 
· Support vidange · Boulonnée
ca. 9,6 kg - 147 x 68 x h 57 cm

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
GX11WL00A RG801-0A 5411345004168 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

GX11WL00B RG801-0B 5411345201468 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

GX11WL0CR RG801-iCORE 5411345202229 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

GX11WL0GO RG801-GO 5411345021042 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

GX11WL0KA RG801-KA 5411345004489 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

GX11WL0KB RG801-KB 5411345202236 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

GX11WL0KG RG801-KG 5411345021202 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

GX11WL0PA RG801-PA 5411345004137 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

GX11WL0PB RG801-PB 5411345004144 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
KX11EV00A RV801-0A 5411345004083 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

KX11EV00B RV801-0B 5411345020410 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

KX11EV0CR RV801-iCORE 5411345201529 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

KX11EV0GO RV801-GO 5411345020403 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

KX11EV0KA RV801-KA 5411345203318 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

KX11EV0KB RV801-KB 5411345203325 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

KX11EV0KG RV801-KG 5411345203332 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

KX11EV0PA RV801-PA 5411345005011 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KX11EV0PB RV801-PB 5411345203349 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
RX11EV00A RV801R-0A 5411345204483 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

RX11EV00B RV801R-0B 5411345204490 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

RX11EV0CR RV801R-iCORE 5411345204506 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

RX11EV0GO RV801R-GO 5411345204513 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

RX11EV0KA RV801R-KA 5411345204520 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

RX11EV0KB RV801R-KB 5411345204537 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

RX11EV0KG RV801R-KG 5411345204544 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

RX11EV0PA RV801R-PA 5411345204551 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

RX11EV0PB RV801R-PB 5411345204568 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
KX38LM00A TP85K-0A 5411345203516 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

KX38LM00B TP85K-0B 5411345203523 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

KX38LM0CR TP85K-iCORE 5411345203530 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

KX38LM0GO TP85K-GO 5411345203547 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

KX38LM0KA TP85K-KA 5411345203554 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

KX38LM0KB TP85K-KB 5411345203561 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

KX38LM0KG TP85K-KG 5411345203578 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

KX38LM0PA TP85K-PA 5411345002072 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KX38LM0PB TP85K-PB 5411345203585 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 100 l PP · épaisseur bac 3,5 mm  

· Châssis peint vert
· Supports bac et vidange · Boulonnée

ca. 10,5 kg - 147 x 67 x h 64 cm

UP100-PA 

KX36LV0PA

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
KX36LV00A UP100-0A 5411345002324 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

KX36LV00B UP100-0B 5411345203455 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

KX36LV0CR UP100-iCORE 5411345203462 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

KX36LV0GO UP100-GO 5411345008555 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

KX36LV0KA UP100-KA 5411345203479 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

KX36LV0KB UP100-KB 5411345203486 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

KX36LV0KG UP100-KG 5411345203493 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

KX36LV0PA UP100-PA 5411345002317 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KX36LV0PB UP100-PB 5411345203509 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

À  C H A U D

GALVANISÉ

B
R

O
U E T T E   D E   J

A
R

D
I N

MEILLEURE

Modèle léger
!

DISPONIBLE ÀPD 1/9/2021

Nouveau!
√ Châssis 
   renforcé

√ Châssis 
   renforcé

Nouveau!
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BESTELCODE REF. EAN UITVOERING WIEL
RX36LV00A UP100R-0A 5411345204575 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

RX36LV00B UP100R-0B 5411345204582 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

RX36LV0CR UP100R-iCORE 5411345204599 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

RX36LV0GO UP100R-GO 5411345204605 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

RX36LV0KA UP100R-KA 5411345204612 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

RX36LV0KB UP100R-KB 5411345204629 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

RX36LV0KG UP100R-KG 5411345204636 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

RX36LV0PA UP100R-PA 5411345204643 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

RX36LV0PB UP100R-PB 5411345204650 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D
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BROUETTES JARDINAGE VABOR BROUETTES AGRICOLES VABOR  

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 120 l en acier et châssis continu  

peint vert · épaisseur bac 1,3 mm
· Supports bacs et vidange · Plaques anti-

usure · Renfort entre les pieds · Soudée 
ca. 18,7 kg - 153 x 71,5 x h 61,5 cm

L120-PA

KK20LL0PA

TG170PE-PB

GV28LZ0PB

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 120 l en acier et châssis continu galvanisé à 
chaud · épaisseur bac 1,3 mm · Supports bacs et 

vidange · Plaques anti-usure  
· Renfort entre les pieds · Soudée
ca. 19,8 kg - 153 x 71,5 x h 61,5 cm

GK20WL0PA

LG120-PA

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 170 l PE profond vert foncé · épaisseur bac 

4,5 mm · Châssis galvanisé à chaud  
· Renfort entre les pieds · Supports bacs et 

vidange · 1 roue · Plaques anti-usure  
ca. 17,8 kg - 145 x 66 x h 83 cm

FORZA2

KX21EM0SA

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 170 l HDPE vert clair · épaisseur bac 7 mm 

· Châssis zingué électrolytique 
· Support vidange + nez · Plaques anti-usure  

· 1 roue · Livrée montée 
ca. 14,10 kg - 152 x 70 x h 72 cm

TKV1601

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 170 l HDPE vert clair · épaisseur bac 7 

mm · Châssis peint gris époxy  
· Support vidange + nez · Plaques anti-usure  

· 2 roues · Livrée montée 
ca. 17,50 kg - 152 x 70 x h 72 cm

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 80 l en acier zingué électrolytique  

· épaisseur bac 0,8 mm 
· Châssis peint vert · Support vidange 

· Boulonnée · Livrée montée  
ca. 11,30 kg - 147 x 68 x h 57 cm

CODE CMDE EAN STYLE DE ROUE
KX21EM0SA 5411345009101 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KX21EM0CR 5411345009200 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

CODE CMDE EAN STYLE DE ROUE
TKV1601 8711755014151 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

TKV1601ICORE 8711755014229 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

CODE CMDE EAN STYLE DE ROUE
FORZA2 8711755014601 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

FORZA2ICORE 8711755014625 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
KK20LL00A L120-0A 5411345020267 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

KK20LL00B L120-0B 5411345202397 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

KK20LL0CR L120-iCORE 5411345202403 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

KK20LL0GO L120-GO 5411345202410 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

KK20LL0KA L120-KA 5411345202427 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

KK20LL0KB L120-KB 5411345021189 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

KK20LL0KG L120-KG 5411345202434 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

KK20LL0PA L120-PA 5411345007213 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KK20LL0PB L120-PB 5411345021011 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
GK20WL00A LG120-0A 5411345020304 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

GK20WL00B LG120-0B 5411345021219 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

GK20WL0CR LG120-iCORE 5411345201734 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

GK20WL0GO LG120-GO 5411345201741 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

GK20WL0KA LG120-KA 5411345020298 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

GK20WL0KB LG120-KB 5411345021196 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

GK20WL0KG LG120-KG 5411345201758 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

GK20WL0PA LG120-PA 5411345007381 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

GK20WL0PB LG120-PB 5411345020465 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
GV28LZ00A TG170PE-0A 5411345201512 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

GV28LZ00B TG170PE-0B 5411345021004 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

GV28LZ0CR TG170PE-iCORE 5411345201918 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

GV28LZ0GO TG170PE-GO 5411345008395 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

GV28LZ0KA TG170PE-KA 5411345021325 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

GV28LZ0KB TG170PE-KB 5411345201925 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

GV28LZ0KG TG170PE-KG 5411345021080 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

GV28LZ0PB TG170PE-PB 5411345021134 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

170 L

120L

120L

170 L

170L

7 MM

7 MM

(PREMIER PRIX)
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BROUETTES AGRICOLES VABOR  BROUETTES AGRICOLES VABOR  

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 200 l MDPE résistant aux chocs  
· Châssis renforcé galvanisé à chaud  
· épaisseur bac 6,5 mm · Renfort entre  
les pieds · Plaques anti-usure · 1 roue  
ca. 19 kg - 165 x 77 x h 80 cm

FS200-1PB

GV200LM0PB

GV230WM0PB

LG230-1-PB

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 200 l MDPE résistant aux chocs

· Châssis renforcé galvanisé à chaud · épaisseur 
bac 6,5 mm · Renfort entre les pieds  
· Plaques anti-usure · 2 roues  
ca. 22,2 kg - 165 x 77 x h 80 cm

GW200LM0PB

FS200-2PB

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 230 l en acier et châssis continu 
galvanisé à chaud · épaisseur bac 1,5 mm 
· Supports bac et vidange  
· Plaques anti-usure · Soudée · 1 roue 
ca. 28 kg - 162 x 84 x h 80 cm

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 170 l PE profond vert foncé  

· épaisseur bac 4,5 mm 
· Châssis galvanisé à chaud 

· Renfort entre les pieds · Supports 
bacs et vidange · 2 roues  

· Plaques anti-usure  
ca. 20,2 kg - 145 x 66 x h 83 cm

TG172PE-PB

GW28LS0PB

LG172PE-PB

GW27LM0PB

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 170 l HDPE vert clair · épaisseur bac 7 mm 

· Châssis galvanisé à chaud 
· Renfort entre les pieds  

· Supports bacs et vidange  
· Plaques anti-usure · 1 roue 

ca. 19 kg - 163 x 74 x h 84 cm

GV27LM0PB

LG170PE-PB

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 170 l HDPE vert clair · épaisseur bac 7 mm

· Châssis galvanisé à chaud  
· Renfort entre les pieds · Supports bacs et 

vidange · Plaques anti-usure  · 2 roues 
ca. 22 kg - 163 x 74 x h 84 cm

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
GW28LS00A TG172PE-0A 5411345202021 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

GW28LS00B TG172PE-0B 5411345202038 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

GW28LS0CR TG172PE-iCORE 5411345202045 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

GW28LS0GO TG172PE-GO 5411345203813 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

GW28LS0KA TG172PE-KA 5411345202052 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

GW28LS0KB TG172PE-KB 5411345202069 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

GW28LS0KG TG172PE-KG 5411345202076 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

GW28LS0PB TG172PE-PB 5411345021141 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
GV27LM00A LG170PE-0A 5411345020991 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

GV27LM00B LG170PE-0B 0541134502966 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

GV27LM0CR LG170PE-iCORE 5411345201901 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

GV27LM0GO LG170PE-GO 5411345201635 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

GV27LM0KA LG170PE-KA 5411345008197 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

GV27LM0KB LG170PE-KB 5411345204278 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

GV27LM0KG LG170PE-KG 5411345021103 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

GV27LM0PB LG170PE-PB 5411345020489 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
GW27LM00A LG172PE-0A 5411345021110 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

GW27LM00B LG172PE-0B 5411345201987 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

GW27LM0CR LG172PE-iCORE 5411345201994 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

GW27LM0GO LG172PE-GO 5411345021127 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

GW27LM0KA LG172PE-KA 5411345008319 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

GW27LM0KB LG172PE-KB 5411345202007 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

GW27LM0KG LG172PE-KG 5411345202014 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

GW27LM0PB LG172PE-PB 5411345020472 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
GV200LM0PB FS200-1PB 8711755204101 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

GV200LM0CR FS200-1CR 8711755204118 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

GV200LM0FP FS200-1FP 8711755204125 Pneu jaune increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

GV200LM00B FS200-10B 8711755204132 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
GW200LM0PB FS200-2PB 8711755204156 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

GW200LM0CR FS200-2CR 8711755204163 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

GW200LM0FP FS200-2FP 8711755204170 Pneu jaune increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

GW200LM00B FS200-20B 8711755204187 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
GV230WM00A LG230-1-0A 5411345201819 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

GV230WM00B LG230-1-0B 5411345201826 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

GV230WM0CR LG230-1-iCORE 5411345201833 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

GV230WM0GO LG230-1-GO 5411345201840 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

GV230WM0KA LG230-1-KA 5411345201857 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

GV230WM0KB LG230-1-KB 5411345201864 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

GV230WM0KG LG230-1-KG 5411345201871 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

GV230WM0PB LG230-1-PB 5411345201895 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

170L

170L
7MM

7MM
170L

200L

6,5MM

6,5MM
200L

√ Renforcé
√ Jardin
√ Animaux

√ Renforcé
√ Jardin
√ Animaux

1,5MM

230L
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BROUETTES AGRICOLES VABOR  BROUETTES AGRICOLES VABOR  

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 500 l MDPE résistant aux chocs 
· Châssis renforcé galvanisé à chaud   
· épaisseur bac 6,5 mm 
· Renfort entre les pieds
· Plaques anti-usure  · 2 roues
ca. 41,6 kg - 200 x 90 x h 111 cm

FS500-2PB

GW500LM0PB

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 230 l en acier et châssis continu 
galvanisé à chaud · épaisseur bac 1,5 
mm · Supports bac et vidange 
· Plaques anti-usure · Soudée · 2 roues
ca. 31 kg - 162 x 84 x h 80 cm

LG230-PB

GW230WM0PB

FS350-2PB

GW350LM0PB

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 300 l MDPE résistant aux chocs 
· Châssis renforcé galvanisé à chaud  

· épaisseur bac 6,5 mm 
· Renfort entre les pieds · Plaques 

anti-usure · 2 roues · 9ħńγłħǑńǦƎħƙǝ 
ca. 13,1 kg - 194 x 87 x h 87 cm

GK300LM0PB

FS300-KPB

CARACTÉRISTIQUES
· Bac 350 l MDPE résistant aux chocs
· Châssis renforcé galvanisé à chaud  

· épaisseur bac 6,5 mm
· Renfort entre les pieds  

· Plaques anti-usure · 2 roues
ca. 30,4 kg - 194 x 87 x h 87 cmCODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE

GW230WM00A LG230-0A 5411345021332 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

GW230WM00B LG230-0B 5411345201932 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

GW230WM0CR LG230-iCORE 5411345201949 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

GW230WM0GO LG230-GO 5411345021295 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

GW230WM0KA LG230-KA 5411345201956 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

GW230WM0KB LG230-KB 5411345203806 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

GW230WM0KG LG230-KG 5411345201963 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

GW230WM0PB LG230-PB 5411345007572 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
GW350LM0PB FS350-2PB 8711755204309 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

GW350LM0CR FS350-2CR 8711755204316 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

GW350LM0FP FS350-2FP 8711755204323 Pneu jaune increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

GW350LM00B FS350-20B 8711755204330 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
GW500LM0PB FS500-2PB 8711755204354 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

GW500LM0CR FS500-2CR 8711755204361 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

GW500LM0FP FS500-2FP 8711755204378 Pneu jaune increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

GW500LM00B FS500-20B 8711755204385 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

230L

300L

6,5MM

6,5MM

6,5MM

1,5MM

350L

500L

PLUS GRAND 

VOLUME!

Option timon de 
remorquage 

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
GK300LM0PB FS300-KPB 8711755204408 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

GK300LM0CR FS300-KCR 8711755204415 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

GK300LM0FP FS300-KFP 8711755204422 Pneu jaune increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

GK300LM00B FS300-K0B 8711755204439 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

GK300-TOW 8711755204491 Timon de remorquage pour la brouette FS300
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BROUETTES AGRICOLES VABOR  BROUETTES AGRICOLES VABOR  

CARACTÉRISTIQUES
· Galvanisé à chaud  

· 145 x 90 cm · 2 roues
· Fond et encadrement disponibles en option en 

bétonplex 15 mm et hauteur 40 cm

CARACTÉRISTIQUES
· Galvanisé à chaud  

· 165 x 100 cm · 2 roues 
· Fond et encadrement disponibles en option en 

bétonplex15 mm et hauteur 40 cm

CARACTÉRISTIQUES
· Galvanisé à chaud  

· 185 x 100 cm · 2 roues 
· Fond et encadrement disponibles  

en option en bétonplex 15 mm et hauteur 40 cm

R945-0A

KWB14590-00A

R1185-0A

KWB185100-00A

KWB165100-00A

R1165-0A

KWB12570-00A

R725-0A

R625-0A

KVB14565-00A

CARACTÉRISTIQUES
· Galvanisé à chaud  

· 125 x 40 cm · 1 roue 
· Fond et encadrement disponibles en option en 

bétonplex 15 mm et hauteur 40 cm

CARACTÉRISTIQUES
· Galvanisé à chaud  

· 145 x 65 cm · 1 roue · Fond et 
encadrement disponibles en option en 

bétonplex 15 mm et hauteur 40 cm

CARACTÉRISTIQUES
· Galvanisé à chaud  

· 125 x 70 cm · 2 roues
· Fond et encadrement disponibles en option en 

bétonplex 15 mm et hauteur 40 cm

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
KVB14565-00A R625-0A 5411345202670 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

KVB14565-00B R625-0B 5411345202687 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

KVB14565-0CR R625-iCORE 5411345202694 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

KVB14565-0GO R625-GO 5411345202700 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

KVB14565-0KA R625-KA 5411345202717 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

KVB14565-0KB R625-KB 5411345202724 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

KVB14565-0KG R625-KG 5411345202731 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

KVB14565-0PA R625-PA 5411345012071 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KVB14565-0PB R625-PB 5411345202748 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

KVB12540-00A

R425-0A

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
KVB12540-00A R425-0A 5411345202595 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

KVB12540-00B R425-0B 5411345202601 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

KVB12540-0CR R425-iCORE 5411345202618 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

KVB12540-0GO R425-GO 5411345202625 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

KVB12540-0KA R425-KA 5411345202632 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

KVB12540-0KB R425-KB 5411345202649 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

KVB12540-0KG R425-KG 5411345202656 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

KVB12540-0PA R425-PA 5411345012088 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KVB12540-0PB R425-PB 5411345202663 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
KWB12570-00A R725-0A 5411345202830 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

KWB12570-00B R725-0B 5411345202847 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

KWB12570-0CR R725-iCORE 5411345202854 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

KWB12570-0GO R725-GO 5411345202861 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

KWB12570-0KA R725-KA 5411345202878 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

KWB12570-0KB R725-KB 5411345202885 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

KWB12570-0KG R725-KG 5411345202892 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

KWB12570-0PA R725-PA 5411345012019 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KWB12570-0PB R725-PB 5411345204735 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
KWB14590-00A R945-0A 5411345203066 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

kWB14590-00B R945-0B 5411345203073 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

KWB14590-0CR R945-iCORE 5411345203080 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

KWB14590-0GO R945-GO 5411345203097 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

KWB14590-0KA R945-KA 5411345203103 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

KWB14590-0KB R945-KB 5411345012033 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

KWB14590-0KG R945-KG 5411345203110 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

KWB14590-0PA R945-PA 5411345203929 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KWB14590-0PB R945-PB 5411345203127 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
KWB165100-00A R1165-0A 5411345202908 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

kWB165100-00B R1165-0B 5411345202915 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

KWB165100-0CR R1165-iCORE 5411345202922 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

KWB165100-0GO R1165-GO 5411345202939 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

KWB165100-0KA R1165-KA 5411345202946 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

KWB165100-0KB R1165-KB 5411345202953 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

KWB165100-0KG R1165-KG 5411345202960 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

KWB165100-0PA R1165-PA 5411345012040 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KWB165100-0PB R1165-PB 5411345202977 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
KWB185100-00A R1185-0A 5411345202984 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

KWB185100-00B R1185-0B 5411345202991 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

KWB185100-0CR R1185-iCORE 5411345203004 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

KWB185100-0GO R1185-GO 5411345203011 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

KWB185100-0KA R1185-KA 5411345203028 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

KWB185100-0KB R1185-KB 5411345203035 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

KWB185100-0KG R1185-KG 5411345203042 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

KWB185100-0PA R1185-PA 5411345012057 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KWB185100-0PB R1185-PB 5411345203059 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

BEST
SELLER
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TOOLER2-KA

KM40LM0KA

BROUETTES ÉLECTRIQUES BROUETTES POUR ENFANTS 

MODÈLES BÂTIMENTS SPÉCIAUX
F65715

F65725

F65705

E-POWER BARROW     

Roues de support 
increvables (option)  

150KG
CAPACITÉ  

DE CHARGE

CODE CMDE EAN STYLE DE ROUE
F65705 8711755657051 Brouette électrique E-POWER barrow - bac 100L ép. 1,2mm en acier galvanisé - batterie LI-ION 29V/12A 

F65715 8711755657150 Brouette électrique E-POWER barrow - bac 100L ép. 6,5 mm en HDPE jaune - batterie LI-ION 29V/12A 

F65725 8711755657259 Brouette électrique E-POWER barrow - bac 170L ép. 7,0 mm en HDPE vert - batterie LI-ION 29V/12A 

CODE CMDE EAN STYLE DE ROUE
F65740 8711755657402 Roues de support increvables pour brouette électrique - par set de 2 

F16060 8711755160605 Batterie LI-ION  29V - 12A

F65762 8711755657624 Chargeur : 100-240VAC / 50-60HZ / 24VDC / 2,5A

F82015 8711755820158 Roue type Chevron 

F81012 8711755810128 Roue tout terrain type SMB

F82010 8711755820103 Chambre à air avec branchement spécial

Accessoires

IP54

Châssis zingué électrolytiquement 

Renforcé avec 
plaques  

anti-usure 

Batterie Lithium 

Autopower off 20 minutes

Pneu du type Chevron 
(chambre à air spéciale inclue)

HDPE · 170L

HDPE · 100L

GALVA · 100L
Hill Descent 
Control (HDC)

1,2MM

6,5MM

7MM

CODE CMDE EAN STYLE DE ROUE
F35605 8711755356022 Brouette pour enfants verte  - nez rond - pneu increvable - conforme CE

F35606 8711755356060 Brouette pour enfants rouge - nez rond - pneu increvable - conforme CE

F35609  8711755356091 Brouette pour enfants rose    - nez rond - pneu increvable - conforme CE

F35610    8711755356107 Brouette pour enfants bleu-clair - nez rond - pneu increvable - conforme CE

F35609

F35610

F35605

F35606

CARACTÉRISTIQUES
Brouette enfant pour le jeune bricoleur. Disponible en 

4 différentes couleurs 
La brouette dispose d’un bac résistant aux UV et est 

montée avec un pneu increvable. 
Correspond aux normes européennes.

Bord de bac arrondi ñ Bouchons de protections ñ Livrée montée 

25L

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
KS15LL00A S60-0A 5411345004281 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

KS15LL00B S60-0B 5411345004250 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

KS15LL0CR S60-iCORE 5411345202533 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

KS15LL0GO S60-GO 5411345202540 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

KS15LL0KA S60-KA 5411345202557 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

KS15LL0KB S60-KB 5411345202564 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

KS15LL0KG S60-KG 5411345202571 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

KS15LL0PA S60-PA 5411345004250 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KS15LL0PB S60-PB 5411345202588 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

S60-PA

KS15LL0PA

CARACTÉRISTIQUES
· Brouette à briques en acier peint 

vert · Côtés facilitant l’empilage 
ca. 16,2 kg - 144 x 62 x h 89 cm

CARACTÉRISTIQUES
· Coffre à outils 200 l et châssis peint vert

· Renforts extra entre les pieds et le coffre
· Soudée · 1 roue

ca. 35kg - 162 x 65 x h 87 cm

KN40LM0KA

TOOLER1-KA

CARACTÉRISTIQUES
· Coffre à outils 200 l et châssis peint vert 

· Renforts extra entre les pieds et le coffre 
· Soudée · 2 roues 

ca. 38 kg - 162 x 65 x h 87 cm

M

AD E  I N

H O L L A

N
D

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
KN40LM00A TOOLER1-0A 5411345204070 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

KN40LM00B TOOLER1-0B 5411345204087 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

KN40LM0CR TOOLER1-iCORE 5411345204094 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

KN40LM0GO TOOLER1-GO 5411345202441 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

KN40LM0KA TOOLER1-KA 5411345016000 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

KN40LM0KB TOOLER1-KB 5411345204100 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

KN40LM0KG TOOLER1-KG 5411345204117 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

KN40LM0PA TOOLER1-PA 5411345204124 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KN40LM0PB TOOLER1-PB 5411345204131 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D

CODE CMDE REF. EAN STYLE DE ROUE
KM40LM00A TOOLER2-0A 5411345204681 Pneu 2Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux B

KM40LM00B TOOLER2-0B 5411345204698 Pneu 4Ply - chambre à air - jante acier - roulement à rouleaux E

KM40LM0CR TOOLER2-iCORE 5411345016031 Pneu jaune increvable - iCore - jante PP - roulement à rouleaux G

KM40LM0GO TOOLER2-GO 5411345204704 Pneu orange increvable - semi-pro - jante PP - roulement à rouleaux H

KM40LM0KA TOOLER2-KA 5411345016031 Pneu 2Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes C

KM40LM0KB TOOLER2-KB 5411345204148 Pneu 4Ply - tubeless - jante acier - roulement à billes F

KM40LM0KG TOOLER2-KG 5411345204155 Pneu jaune increvable - super pro - jante acier - roulement à billes I

KM40LM0PA TOOLER2-PA 5411345204162 Pneu 2Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux A

KM40LM0PB TOOLER2-PB 5411345204179 Pneu 4Ply - tubeless - jante PP - roulement à rouleaux D
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√ MOTEUR 430 WATT
 
√ BATTERIE LI-ION  
    AMOVIBLE 
 
√ 29 V - 12 A
 
√ VITESSE MAX 6 KM/H
 
√ AUTONOMIE 10 KM
 
√ CHARGÉ EN 5 H 
 
√ ÉPARGNE LE DOS 
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DIABLES VABOR & LIMEX DIABLES VABOR & LIMEX

H-200 VABOR

H200

K-300 VABOR

K-300

KS-300 VABOR

KS-300

S-300 VABOR

S-300

TK250-LIMEX

101011

CODE CMDE EAN STYLE DE ROUE
H-200 8711755940009 Pneu 2Ply - chambre à air - jante PP - roulement à glisseurs 

H-200NML 8711755940009 Pneu increvable jaune - jante PP - roulement à glisseurs 

 

CARACTÉRISTIQUES
Peinture verte époxy 

Maximum 200 kg
Poignées de sécurité 

H 112 x B 48 cm
Châssis 30 mm

Bavette 14,5 x 4,15 cm

CARACTÉRISTIQUES
Peinture verte époxy 

Maximum 300 kg
H 125 x B 58 cm

Poignées de sécurité 
Châssis 30 mm

Bavette 40,2 x 23,5 cm

CARACTÉRISTIQUES
Peinture verte époxy 

Maximum 300 kg
H 123 x B 48 cm

Poignées de sécurité 
Châssis 30 mm

Bavette 24,8 x 27 cm

CARACTÉRISTIQUES
Peinture verte époxy 

Maximum 300 kg
H 118 x B 55 cm

Poignées de sécurité 
Châssis 30 mm

Bavette 35,8 x 23 cm

CARACTÉRISTIQUES
Peinture bleue époxy 

Maximum 250 kg
H 139 x B 49 cm

Poignées de sécurité 
Châssis 30 mm 

Bavette 30 x 24 cm

CODE CMDE EAN STYLE DE ROUE
K-300 8711755940306 Pneu 2Ply - chambre à air - jante PP - roulement à glisseurs 

K-300NML 5411345204209 Pneu increvable jaune - jante PP - roulement à glisseurs 

CODE CMDE EAN STYLE DE ROUE
S-300 8711755940108 Pneu 2Ply - chambre à air - jante PP - roulement à glisseurs 

S-300NML 5411345204216 Pneu increvable jaune - jante PP - roulement à glisseurs 

CODE CMDE EAN STYLE DE ROUE
KS-300 8711755940405 Pneu 2Ply - chambre à air - jante PP - roulement à glisseurs 

KS-300NML 5411345204223 Pneu increvable jaune - jante PP - roulement à glisseurs 

CODE CMDE EAN STYLE DE ROUE
101011 5411345201406 Pneu 2Ply - chambre à air - jante PP - roulement à glisseurs 

101011NML 5411345004267 Pneu increvable jaune - jante PP - roulement à glisseurs 

NML

OPTION

KXL-250 VABOR

KXL-250

CODE CMDE EAN STYLE DE ROUE
KXL-250 8711755940207 Pneu 2Ply - chambre à air - jante PP - roulement à glisseurs 

Kxl-250NML 5411345204193 Pneu increvable jaune - jante PP - roulement à glisseurs 

 

TK250-ALU LIMEX

101032

CODE CMDE EAN STYLE DE ROUE
101032 5411345201420 Pneu 2Ply - chambre à air - jante PP - roulement à glisseurs 

101032NML 5411345004281 Pneu increvable jaune - jante PP - roulement à glisseurs 

TK250-ALU
·  Diable léger en aluminium 
·  Capacité de charge 250 kg 
·  Châssis 30 mm
A H 1320 x L 480 mm 
B Poignées de sécurité avec arceau de protection
C Protection roue 
D Tôle aluminium de renfort extra pour protection roue  
E Renfort châssis au bras 
F Grande bavette repliable (285 x 285 mm) pour grands objets 
G Protection plastique durable 
H Disponible avec roues gonflables / increvables 

BEST
SELLER

BEST
SELLER

KXL-250
·  Peinture verte, époxy
·  Capacité de charge 250 kg 
·  H 1100 x L 530 mm 
A Châssis 30 mm 
B Bavette repliable (510 x 340 mm) pour grands objets 
C Poignées de sécurité avec arceau de protection 
D Protection roue 
E Disponible avec roues gonflables / increvables 
F Dos légèrement arrondi 
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